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Infoblad Keuringstermijn (buffer)flessen

Door: JanWillem Bech

Hieronder geven wij een overzicht van de regels m.b.t. de keuringstermijn van (perslucht)flessen en buffers van een compressor. 

Inleiding

Onder meer de keuringstermijnen zijn geregeld in de productrichtlijn artikel 95 van de EU. Binnen de EU kennen we sociale richtlijnen en productrichtlijnen.
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Je ziet ‘mensveiligheid’ = ARBO en ‘produktveiligheid’ = WARENWET

Warenwet

De warenwet gaat over alles wat met producten te maken heeft, dus ook over drukvaten.

In de warenwet vind je overigens een spectrum aan verschillende besluiten, zoals:
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Laagspanning gaat over elektrische installaties tot 1000 volt.
Atex gaat over explosierisico.
Machinerichtlijn gaat over veiligheid en constructie van machines.
Drukapparatuur gaat over..... DUIKFLESSEN! (onder andere)
CE-keurmerk

Een product moet dan ook worden voorzien van een CE-keurmerk als het aan de EU-wetgeving voldoet. Je ziet hierboven dat er dus een besluit over druktoestellen bestaat.

Wij met onze duikcilinders hebben dus te maken met het Warenwetbesluit drukapparatuur. In het besluit staan de wettelijke regels. Onder dit besluit hangt een zogenaamde regeling.  Deze heet dus officieel Warenwetregeling drukapparatuur die je hier vindt: LINK
Even een zijstap

Nu moeten we eerst even een zijstapje maken om verwarring te voorkomen.
Vroeger was er ook het e.e.a. in de ADR (de vervoerswet van de EU) geregeld.

Om genoemde verwarring te voorkomen, moet je je realiseren dat de ADR nog steeds iets te zeggen heeft over wat je en hoe je als duiker flessen moet vervoeren.

Dit staat echter los van de constructie-eisen en keuringseisen die worden gesteld aan de duik- en buffercilinders.

Nog een zijstap naar de PED (PED = Pressure Equipment Directive = EU-regeling voor de constructie van drukapparatuur). De PED zegt iets over nieuwe installaties, maar niet over herkeuring na ingebruikname. Daarvoor geldt dus het eerder genoemde Warenwetbesluit met bijbehorende regeling.

Warenwetbesluit

Nu zijn we warm, als we nu eerst eens kijken naar duikcilinders zien we bij artikel 6f van de staan:
· f. 5 jaar voor flessen voor ademhalingstoestellen.

(klik hier voor de complete tekst: LINK)
Met andere woorden: voor transportabele flessen voor ademhalingstoestellen geldt een herkeuringstermijn van 5 jaar.
De wetgever maakt voor de keuring geen verschil in staal, aluminium of zelfs composiet*. Daarvoor geldt allemaal 5 jaar!
(* er bestaat verwarring over de herkeuring van composiet cilinders en ook wat dat eigenlijk zijn. Composietflessen zoals wij die onder water gebruiken, zijn STALEN cilinders met een vezel-(composiet)-omwikkeling waarbij de hals eruit ziet als een normale cilinder. De body is echter omwikkeld met vezels gedrenkt in composiet. De cilinders worden onder meer in Oostenrijk (Worthington) gemaakt. Daar geldt een andere richtlijn voor de keuringstermijn, namelijk 3 jaar. Nederland wijkt hiervan af en staat een normale 5-jaarkeuring toe. Dus: na 3 jaar de eerste herkeuring die dan dus 5 jaar geldig is!)
Buffercilinders

Buffercilinders in opstelling in of buiten een clubgebouw zijn wel verplaatsbaar, maar niet draagbaar omdat ze zwaarder zijn dan 23 kilo. De ARBO-wet schrijft voor dat een persoon geen zaken mag tillen zwaarder dan 23 kilo. Daarom vallen ze niet onder artikel 6f, dat over draagbare flessen gaat.

Ze vallen echter wel onder artikel 6b of 6e. Als bufferflessen - zijnde drukvaten - worden opgesteld, geldt een keuringstermijn van 4 jaar als er sprake is van degradatie (dat betekent blootstelling aan water, buiten bijvoorbeeld). Als de flessen vast staan opgesteld binnen, droog en voldoen aan het volgende:

“e. indien er voor drukapparatuur als bedoeld in onderdeel b, c of d geen onaanvaardbaar risico bestaat voor de veiligheid of gezondheid van personen of het milieu, wordt een vervolgtermijn van 6 jaar vastgesteld.”
Ook hier maakt de wet geen verschil tussen corrosieve eigenschappen van lucht,zuurstof of trimix/nitrox.

Samenvattend
· Duikcilinder staal - aluminium - composiet (whoop-wrapped) geldigheid hydrostatische keuring = 5 jaar

· Buffers buiten nat = geldigheid hydrostatische keuring = 4 jaar

· Buffers binnen droog = geldigheid hydrostatische keuring = 6 jaar
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